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AV PR
EM

IU
M

 es una pintura para aerógrafo a base de agua, versátil y no tóxica, 
adecuada para todas superficies, especialm

ente form
ulada para una óptim

a 
adherencia en m

etales, fibra de vidrio, polietileno, policarbonato Lexan, slot y carroce-
rías de radio control. Los colores son idóneos para pintar cascos, depósitos de m

otos, 
autom

óviles (tuning) etc.
En algunas de estas superficies recom

endam
os una base de Im

prim
ación de Poliure-

tano (62.601) para obtener m
ejores resultados. PR

EM
IU

M
 es m

uy flexible y resistente, 
perm

itiendo una prolongada exposición a la intem
perie sin perder la intensidad de sus 

colores.
Los colores PR

EM
IU

M
 han sido form

ulados em
pleando pigm

entos m
icronizados y per-

m
anentes y una nueva resina híbrida acrílica-poliuretano. Esta form

ulación confiere a la 
pintura una excelente resistencia a im

pactos y al agrietam
iento, así com

o a la exposición 
directa al calor. Los colores PR

EM
IU

M
 perm

anecen inalterables a algunas m
ezclas de 

com
bustible em

pleadas en R
/C

 (hasta el 35%
 nitro). La viscosidad de los colores es 

fluida y autonivelante y se aplican con gran facilidad. Para su em
pleo con aerógrafo los 

colores pueden ser utilizados directam
ente del frasco utilizando una boquilla y aguja de 

0,3 m
m

. 
Los colores m

etálicos pueden requerir dilución y para aerógrafos de 0,2 m
m

 es reco-
m

endable utilizar el D
iluyente (62.066). El ajuste del com

presor recom
endado es 30-60 

psi (2-4 bar).
La gam

a consta de 20 C
olores O

pacos, 23 M
etalizados y Fluorescentes, y 9 Transparen-

tes “C
andy”. Todos los colores son excelentes tanto para trabajos en detalle com

o para 
cubrir grandes superficies y pueden ser aplicados tanto a pincel com

o con aerógrafo.
Se com

plem
enta la gam

a con 8 Productos A
uxiliares: B

ase Transparente,  D
iluyente, 

Im
prim

ación, B
arnices y R

etardante de Secado. Para soportes que requieren una pro-
tección especial m

uy resistente recom
endam

os em
plear un barniz uretánico (aerosol o 

aerógrafo).

P
resentación: 60 m

l. y 200 m
l.

AV PR
EM

IU
M

 is a safe w
ater-based, non toxic and highly versatile airbrush ready 

paint, suitable for all surfaces, but especially form
ulated for superior adhesion 

to m
etals, fibreglass, polyethylene, clear Lexan polycarbonate, slot car and R

C
 bodies, 

and all tuning and autom
otive applications. O

n som
e of these surfaces w

e recom
m

end a 
basecoat of the Polyurethane Prim

er (62.601) for best results. Prem
ium

 colors are flexible 
and exceptionally durable and perm

it prolonged exposure to w
eather w

ithout fading or 
losing their brilliance. 
Prem

ium
 colors have been form

ulated w
ith m

icronized,  perm
anent pigm

ents and an 
extrem

ely resistant, exterior grade hybrid resin-polyurethane base, w
hich w

ith-stands 
im

pacts, resists chipping and cracking, as w
ell as direct exposure to heat and outdoor 

elem
ents w

ithout cracking or fading, and is fuel residue proof up to a least 35%
 N

itro.  AV 
Prem

ium
 colors have superior flow

, they are self-levelling and brush on w
ith exceptional 

ease. For airbrushing, the colors can be used directly from
 the bottle w

hen using a nozzle 
size 0,3. For the m

etallic colors som
e dilution m

ight be necessary, and for sm
aller nozzles 

(0.2m
m

 or less) the use of the R
educer (62.066) m

ay be required. The recom
m

ended 
com

pressor setting is 30-60psi (2-4 bar).
The range consists of 20 bright opaque colors, 23 dazzling m

etallics and fluo-rescents, 
and 9 shim

m
ering transparent C

andy C
olors. A

ll colors are as suitable for detail w
ork 

as for covering large surfaces and can be applied by brush as w
ell as by airbrush.The 

range is com
plete w

ith 8 auxiliary products including the Transparent B
asecoat and the 

R
educer, Prim

er, Varnishes and D
rying R

etarder. For a autom
otive refinishing and as an 

extra protective final coating, w
e recom

m
end a catalyzed urethane clear varnish (spray 

can or airbrush).

P
ackaging: 60 m

l. and 200 m
l.

S
íguenos en / Follow

 us on:

AV PR
EM

IU
M

, spritzfertig die A
irbrush angem

ischt, ist eine vielseitig verw
endba-

re Farbe auf W
asser B

ase. D
ie Farben, für alle O

berflächen geeignet, sind gift-
frei, nicht toxisch und speziell form

uliert für eine hervorragende H
aftung auf M

etall, G
FK

, 
Polyethylen, klare Lexan Polycarbonat, Slot-C

ar und R
C

- K
arosserien, und alle Tuning 

-und A
uto-G

rafik-A
nw

endungen. Für beste Ergebnisse auf schw
ierigen U

ntergründen 
em

pfehlen w
ir zuerst eine G

rundschicht m
it Polyurethan-Prim

er (62.601) aufzubringen. 
Prem

ium
-Farben sind flexibel und äußerst langlebig und verblassen auch nach längerer 

Zeit nicht; die Farben behalten ihre Leuchtkraft und G
lanz auch bei W

itterungseinflüssen.
Prem

ium
 Farben enthalten m

ikronisierte, perm
anente Pigm

ente in einer extrem
 w

iders-
tandsfähigen Em

ulsion von A
krylharz und Polyurethan w

elche auch W
etterungseinflüs-

sen im
 Freien ohne B

eschädigung w
idersteht. Prem

ium
 ist kratzfest, verhindert R

issbil-
dung, und ist beständig gegen S

toß und A
ufprall; die Farben sind K

raftstoffresistent bis 
zu einer 35%

 N
itrom

ethan-M
ischung.D

ie Farben haben ausgezeichnete Fließeigenschaf-
ten; sie sind selbstnivellierend und auch m

it dem
 Pinsel leicht aufzutragen und bilden 

eine außergew
öhnlich glatte O

berfläche. Für A
irbrush können die Farben direkt aus der 

Flasche m
it einer D

üsengröße von 0,3 m
m

 verw
endet w

erden. Für die M
etallic-Farben 

und kleinere D
üsengrößen em

pfehlen w
ir die Farbe m

it R
educer (62.066) zu verdünnen. 

D
ie em

pfohlene K
om

pressor Einstellung ist 30-60psi (2-4B
ar) und an die D

üsengröße 
angepasste Luftm

enge.
D

as Sortim
ent besteht aus 20 hellen deckenden Farben, 23 schillernden M

etallic und 
Fluo Farben und 9 schim

m
ernden transparenten C

andy - Lasuren. A
lle Farben sind für 

D
etailarbeiten sow

ie auch zum
 Lackieren von großen Flächen geeignet und können m

it 
dem

 Pinsel oder auch m
it der A

irbrush aufgetragen w
erden. D

ie Farbenreihe ist ergänzt 
m

it 8 H
ilfsm

itteln - Verdünner, Prim
er und Firnisse, und eine transparente G

rundierung. 
Für Fahrzeuge oder andere A

rtikel w
elche einen extra spezialen Schutz benötigen em

-
pfehlen w

ir eine zusätzliche Schicht von einem
 U

rethan K
larlack (Sprühdose oder A

ir-
brush). B

itte im
m

er vorher Tests auf Verträglichkeit durchführen.

Verp
ackung: 60 m

l., 200 m
l.

AV PR
EM

IU
M

 est une peinture à appliquer au pistolet à base d’eau, non toxique 
et très versatile, qui convient à toutes les surfaces. Elle est cependant particu-

lièrem
ent indiquée pour l’adhésion supérieure sur m

étaux, fibre de verre, polyéthylene, 
Lexan polycarbonate transparent, autom

obiles m
iniatures de circuit et véhicules télé-

com
m

andés, ainsi que pour toutes les applications tuning et autom
obiles. Sur certai-

nes de ces surfaces, nous recom
m

andons une couche de base du Polyuréthane Prim
er 

(62.601) pour m
eilleurs résultats. Les couleurs Prem

ium
 sont flexibles et exceptionnelle-

m
ent durables. Elles perm

ettent une exposition prolongée au clim
at sans se décolorer 

ni perdre en brillance.
Les couleurs Prem

ium
 possèdent une form

ule à base de pigm
ents m

icronisés et per-
m

anents ainsi qu’une base de résine polyuréthane hybride pour extérieur, qui résiste 
aux écailles et aux craquelures, ainsi qu’à la plupart des im

pacts. Elle résiste en outre à 
l’exposition à la chaleur et aux élém

ents extérieurs sans se craqueler ou se décolorer. Elle 
résiste aux résidus de carburant jusqu’à au m

oins 35%
 N

itro.Les couleurs prem
ium

 AV 
possèdent une fluidité supérieure. Elles sont autonivellantes et s’appliquent au pinceau 
avec une facilité exceptionnelle. Pour l’application au pistolet, les couleurs peuvent être 
utilisées directem

ent à partir de la bouteille en utilisant un bec de taille 0,3. Pour les cou-
leurs m

étalliques, une dilution peut être nécessaire, et pour les becs plus petits (0.2m
m

 
ou m

oins) l’utilisation d’un R
éducteur (62.066) peut être requise. Le réglage recom

m
andé 

pour le com
presseur est 30-60psi (2-4bar).

La gam
m

e consiste en 20 couleurs vives opaques, 23 tons m
étalliques éblouissants et fluo-

rescents, et 9 C
ouleurs C

andy. Toutes les couleurs sont adaptées pour le travail de détail 
ainsi que pour couvrir de vastes surfaces. Elles peuvent être appliquées au pinceau ou 
au pistolet.
La gam

m
e est com

plétée par 8 produits auxiliaires, notam
m

ent la couche de base trans-
parente, le R

éducteur, des apprêts, des vernis et un retardateur de séchage. Pour la 
finition autom

obile et com
m

e enduit final supplém
entaire, nous recom

m
andons un vernis 

transparent d’uréthane catalysé (bom
be ou pistolet).

A
ssortim

ent: 60 m
l., 200 m

l.
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P
rem

ium
 A

irbrush C
olor 

P
rem

ium
 A

irbrush C
olor 

The painting of the helm
et is carried out in tw

o parts, the first being the graphic design, w
here w

e apply 
the fluorescent and m

etallic colors; the consistency of these allow
s us to w

ork w
ith a tip size of 0.3m

m
 

on the general patterns and hues, D
rying tim

e is fairly quick if the paint is applied in fine coats, and once 
dry it responds really w

ell to contact w
ith adhesive m

aterials such as m
asking tapes, etc. w

ithout the 
need for the use of interm

ediate varnishes. For the second part, the artistic im
age of the skull, w

e use 
the basic colors w

hich allow
 w

orking w
ith m

uch m
ore detail, they respond perfectly to high dilutions 

w
ithout losing color strength; the color black for exam

ple allow
s w

orking w
ith one drop of color to 

15/20 of R
educer for painting in black and w

hite, obtaining thus various shades of grey and varying the 
com

pressor pressure from
 30-60 psi (2-4 bar) depending on the detail desired. 

E
l diseño tiene dos partes, una de gráficos donde hem

os aplicado colores fluorescentes y m
etalizados, 

el pigm
ento de estas pinturas nos perm

ite trabajar con un paso de aerógrafo 0.3 en diseños genera-
les y degradados, su secado es bastante rápido aplicando la pintura en capas finas, y una vez seca 
responde realm

ente bien al contacto con m
ateriales adhesivos, com

o m
ascaras, cintas, etc., sin nece-

sidad de utilizar barnices interm
edios. La gam

a de colores bases m
as indicada para diseños artísticos, 

perm
iten trabajar con m

ucho m
as detalle, responden perfectam

ente a diluciones m
uy altas, sin perder 

efectividad, el color negro en concreto perm
ite trabajar por ejem

plo diluyendo una gota de color con 
15/20 de R

educer para trabajos en blanco y negro, consiguiendo varios tonos de grises y variando la 
presión del com

presor entre 2-3K
g., dependiendo del detalle deseado.

E
N

. W
e spray a dilution of O

range Fluo 
62.033 and G

olden Yellow
 Fluo 62.032 for 

the next outline. A
nd again use the tape to 

outline both the w
ing-shaped sides.

E
S

. R
ocío un degradado de N

aranja Fluo 
62.033 y A

m
arillo D

orado Fluo 62.032 para 
el siguiente perfilado. Y nuevam

ente con la 
cinta dibujo un perfilado con form

a alada 
en los dos laterales.

E
N

. 
W

e 
prepare 

the 
helm

et 
w

ith 
W

hite 
Prim

er 62.061 and begin to spray the color 
G

reen Fluo 62.039 in areas w
hich should 

be left outlined w
ith this color in the final de-

sign. N
ext w

e place the 3m
m

. m
asking tape 

follow
ing the outline.

E
S

. D
esm

ontado y preparado con la Im
pri-

m
acion B

lanca 62.061 em
piezo a rociar el 

color Verde Fluo 62.039 en las zonas que 
quiero dejar los fileteados con ese color 
en el diseño final. Luego coloco la cinta de 
3m

m
. form

ando la línea del perfilado.

Step by step by Juanjo B
aron 

w
w

w
.juanjobaron.com

E
N

. W
e cover the entire helm

et except for 
the area w

e are w
orking on. W

e spray a coat 
of Violet Fluo 62.037, diluting it w

ith M
etal-

lic B
lack 62.053.

E
S

. C
ubro totalm

ente el casco m
enos la 

zona que voy a trabajar. R
ocío un fondo Vi-

oleta Fluo 62.037 degradándolo con el N
e-

gro M
etalizado 62.053.

E
N

. W
e paint the splattered effect w

ith M
a-

genta Fluo 62.036, and bring out the sha-
dow

s w
ith Violet Fluo 62.037. For the high-

lights w
e apply freehand the color W

hite 
62.001. 
E

S
. R

ealizo un efecto salpicado, o splash 
con M

agenta Fluo 62.036, realzando las 
som

bras con el Violeta Fluo 62.037 y los 
brillos con B

lanco 62.001 a m
ano alzada.

E
N

. O
n the inside of the design of the w

ings 
w

e apply S
ilver 62.048 and create a dow

n-
graded effect w

ith B
lue Fluo 62.038 on the 

tips.
E

S
. En el interior del diseño de las alas apli-

co Plata 62.048 y un degradado con A
zul 

Fluo 62.038 en las puntas.

E
N

. W
e start w

ith the front and back of 
the helm

et, protecting properly the sides  
already painted.
E

S
. C

om
ienzo con la parte frontal y trasera 

del casco cubriendo bien los laterales ya 
term

inados.

E
N

. First w
e apply M

etallic B
lack 62.053. 

O
n the front w

e paint an im
age of real fire. 

W
ith W

hite 62.001 w
e paint the flam

es...
E

S
. Lo prim

ero es fondearlo con N
egro M

e-
talizado 62.053. En la parte frontal pintaré 
un efecto de fuego real. C

on B
lanco 62.001 

realizo las llam
aradas…

.

E
N

. N
ow

 the flam
es w

ill be covered w
ith 

S
carlet Fluo 62.034. W

ithout the first coat 
of w

hite, the red flam
es w

ill not show
 as 

vividly on the black background. W
e re-

peat the process creating m
ore flam

es w
ith 

W
hite 62.001. 

E
S

. D
espués cubro con el Escarlata Fluo 

62.034. Sin el blanco anterior no conseg-
uiría que el escarlata quedaría con tan-
ta viveza sobre el fondo negro. R

epito el 
proceso 

creando 
nuevas 

llam
as 

con 
el 

B
lanco 62.001.

E
N

. 
N

ext 
w

e 
use 

G
olden 

Yellow
 

Fluo 
62.032 to blend the w

hite and the scarlet.
E

S
. A

hora utilizo el A
m

arillo D
orado Fluo 

62.032 para fundir el blanco y el escarlata.

E
N

. N
ow

 w
e begin the design on the back 

of the helm
et. I have selected the im

age 
of a skull, w

hich w
ill give a m

ore aggres-
sive look to the helm

et. W
e begin creating 

a blue nebulous haze w
hich gives light to 

the back part.
E

S
. Es hora de com

enzar con el diseño 
trasero. H

e elegido el diseño de una ca-
lavera para darle un toque m

ás agresivo al 
casco. Lo prim

ero que hago son las nebu-
losas azuladas que le darán luz desde la 
parte trasera.

E
N

. H
ere w

e w
ill use a blend of the basic 

colors (neither M
etallics nor Fluorescents, 

w
hich 

are 
fine 

for 
the 

graphic 
designs 

but not for the realism
 w

e require for the  
artistic painting). 
E

S
. A

quí utilizare m
ezclas con los colores 

básicos, es decir ni m
etalizados ni fluores-

centes, que quedan m
uy bien en los grá-

ficos, pero quitan realism
o a los dibujos 

artísticos. 

E
N

. W
ith S

epia 62.018 w
e apply the base 

tone, and create shadow
s and textures w

ith 
a m

ix of D
ark O

cre 62.016.
E

S
. C

on el S
epia 62.018 le doy tono base. 

S
om

breo y creo texturas con una m
ezcla 

de O
cre O

scuro 62.016.

E
N

. To the previous m
ixture w

e add a few
 

drops of B
lack 62.020 and 12 drops of R

e-
ducer 62.066 for contrast. W

e color the iris 
w

ith C
obalt B

lue 62.009 and w
e give a coat 

to the eye sockets w
ith B

lue G
reen 62.012. 

W
e also w

hiten the teeth.
E

S
. A

ñado a la m
ezcla anterior un par de 

gotas de N
egro 62.020 y doce de R

educer 
62.066 para contrastar. C

oloreo el iris con 
A

zul C
obalto 62.009, y les doy una capa a 

las cuencas de los ojos con A
zul Verdoso 

62.012. Tam
bién blanqueo los dientes.

E
N

. This m
om

ent requires care as w
e bring 

the airbrush close to the surface to create 
the brilliance in the eyes, corners of the 
eyes, veins, etc.  
E

S
. M

om
ento delicado, acercando el aer-

ógrafo a la superficie creo el brillo de los 
ojos, lagrim

ales, venas, etc.

E
N

. W
ith the skull finished, w

e give a red 
base to the cow

l. To the previous color w
e 

add a drop of B
lack 62.020 and 12 drops of 

R
educer 62.066 for shading.

E
S

. C
on el cráneo acabado doy la base ro-

jiza a la capucha. A
ñado al color anterior 

una gota de N
egro 62.020 y doce de R

e-
ducer 62.066 para som

brear.

E
N

. W
e create texture in the areas of light 

and a general w
ash to the cow

l w
ith Violet 

62.008 to finish.
E

S
. C

reo texturas en las zonas de luz y le 
doy un baño general a la capucha con Vio-
leta 62.008 para acabar.artísticos. 

E
N

. Tim
e now

 to take aw
ay w

ith care the 
m

asking tapes w
e applied at the beginning 

to protect the color of the outlining w
e painted 

at the beginning  and see the final result.
E

S
. H

ora de quitar con cuidado las cin-
tas que protegen el color del perfilado que 
colocam

os al principio, y es cuando po-
dem

os ver el resultado final.

E
N

. Final protection for the w
ork is applied 

w
ith a clear urethane varnish, tw

o coats 
(w

ith 5-10 m
inutes betw

een coats for dry-
ing). A

llow
 the helm

et to dry for a day, once  
thoroughly dry, sand lightly to provide support 
for tw

o further coats of varnish.
E

S
. La protección final se la dam

os con 
laca 

acrílica, 
dos 

m
anos 

dejando 
5-10 

m
inutos entre ellas para que estire, deja-

m
os secar un día. D

espués de lijar para 
conseguir poro de agarre, repetim

os otras 
dos m

anos.
D

ue to the printing process, the colors reproduced in this colorchart are to be considered as 
approxim

ate only, and m
ay not correspond exactly to the originals.

D
ebido a la im

presión en cuatricrom
ía, los colores  en esta carta de colores  pueden variar de los 

colores originales,  y su reproducción es tan solo orientativa.
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